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MUSTIKKAPOLKU
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Kaivo asennetaan Nerolantien alimpaan kohtaan.
Alin kohta varmistetaan vaaitsemalla ennen rakentamista.
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Nyk. oja perkataan annettuihin korkoihin.
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Läpivirtaava kitakaivo

KIINTEISTÖKATSELMUSRAJA

Nyk. M400 rumpua
jatketaan 3,5 m. Vj. +9.15

Sähkökaappi uusi sijainti

Purettava verkkoaita

Kiveys tuetaan nurmea
vasten lankkureunuksella
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AB16

AB11

MERKINNÄT

Graniittireunakivi 170 x 120 mm

Noppakivi, graniitti lohkopinta 90x90x90

Graniittireunakivi 170 x 30 mm

Valaisinpylväs

Valaisinpylväs, varrellinen

Maisemanurmi 1

Graniittireunakivi 170, upotettu nollataso

Suunniteltu tasaus

Nykyinen maanpinta

Hajapiste maastomittauksista

Ylikylän koulun liikuntahallin tasaussuunnitelma

Läpivirtaava kitakaivo

AB11. Nykyiset rakennekerrokset ja tasaus säilytetään.

Betonkikivi, harmaa 278x138x80

rakennustyöselostus kohta 9000 Asfalttipäällysteen uusiminen

Nykyisten kaivojen - ja venttiilien kannet sovitetaan

Poistettava puu

suunniteltuun tasauksen pintaan.
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RAKENNUSSUUNNITELMAKARTTA
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Jani Karjalainen
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Kohde

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK26 Korkeusjärjestelmä N2000
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Teema
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HYVÄKSYNYT
KAUP. INS.

Pvm Suunn.

Suunnittelija

Piir.nro

Hyväksyjä Hyv.
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Piir.nroPvm

Yrttipellontie 10, 90320 Oulu puh. 0207 864 11

WSP Finland Oy

Hanke

Nerolantien ja Pekurintien jalankulku- ja pyörätien
sekä kääntöpaikan rakentamissuunnittelu
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